MOLTO Manual de usuario

Baby Monitor

Guarde estas instrucciones para futuras consultas, ya que contienen informacion importante.
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LED DE ENCENDIDO e

Camara

BOTON DE ENCENDID

(MANTENER PRESIONADO  ENTRADA ADAPTADOR CC
VARIOS SEGUNDOS)

Camara/ Transmisor

Caracteristicas:

e Botdn de sincronizacion

o LED para encendido / conexion (intermitente)

e Micréfono & altavoz

e Entrada de CC (adaptador CA/CC incluido)

o Visién nocturna

e Sensory alarma de temperatura

o Activacion por voz VOX (Alto/Medio/Bajo/Off) a
través del mando del receptor

e Control de volumen a través del mando del
receptor

e Potencia de transmision (Alta, Baja) a través del
mando del receptor

* 4 Melodias

e Luz de noche

e Bateria de ion de litio recargable 3,7V 1500 mAh
(no incluida)

o Transmision digital FHSS de 2,4GHz, 100%
seguro y privado, sin interferencias

SINCRONIZACION

CAMARA

\LUZ DE NOCHE

\MICROFONO

ALTAVOZ

BOTON DE ENCENDIDO
(MANTENER PRESIONADO  —— > ",

VARIOS SEGUNDOS) .
i T4 Bloaueo
Montior f  PANTALLA
SINCRONIZACION
LED DE ENCENDIDO

. MENU/ESCAPE
-

o ———— TALK/HABLAR

TARJETA SD
(NO INCLUIDA)

PUERTO SALIDA

: MIN| USB/ENTRA-
MIGROFONO DADC

Monitor / Receptor
Caracteristicas:

o Pantalla tactil TFT de 3,5 pulgadas

¢ Resolucion VGA (640 x 480), hasta 25 imagenes/
seg.

o Alcance de 250 a 300 metros

e Comunicacion bidireccional

 Boton Esc / Mend

 Boton de sincronizacion

® Boton TALK para hablar

 Boton de bloqueo para desactivar el panel tactil
 Ranura para tarjeta MICRO SD de hasta 32Gb (No
incluida)

* Puerto de salida mini USB (para almacenamiento
masivo de PC y recarga de baterias)

o Puerto de salida A/V (audio / video)

e Entrada de CC (adaptador CA/CC incluido)

® Dos LEDs: indicadores de encendido y de carga

¢ Codificador-decodificador MPEG4

o Vlisualizacion de hasta cuatro camaras simultaneas
¢ Indicador de iconos de colores

o Bateria de ion de litio recargable 3,7V 1200 mAh

CONTENIDO

1 Monitor/Receptor mod.JY355

1 Camara/Transmisor mod.JY355
2 Adaptadores CA/CC 5V 800mAh
1 Bateria Li-6n 3,7V 1200 mAh
2 Tipos de soporte

1 Manual de Usuario



INTRODUCCION

Enhorabuena por la compra de este Monitor con Pantalla Tactil, que incorpora la tecnologia mas avanzada. Estamos
convencidos de que la calidad y caracteristicas de este producto seran de su entera satisfaccion pero le recomendamos
que lea las instrucciones de uso para sacar el mejor partido a su compra. Este Monitor digital de color 2,4 Ghz le permite
transmitir imagen y sonido, ideal para vigilar a un bebé, nifios pequefios o personas mayores. También se puede usar como
sistema de vigilancia para el hogar, la oficina o un almacén.

CONSEJOS SOBRE INTERFERENCIAS DE RADIO

Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos de la Directiva R&TTE 1995/5/EC. Estos requisitos estan pensados
para ofrecer una proteccion razonable contra interferencias dafiinas en una instalacion residencial. Este equipo genera
ondas de radio frecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias. Sin
embargo, no hay garantia de que adn siguiendo todas las instrucciones correctamente, este equipo no cause interferencia
en algun sitio o momento determinado. Si esto ocurriese, se puede corregir de la siguiente manera:

- Reorientar o cambiar de posicion la antena receptora.

- Aumentar la separacion entre el equipo afectado y el monitor inalambrico de color.

Para cumplir la Directiva R&TTE 1995/5/CE, este equipo tiene cables especialmente revestidos. El funcionamiento con
un equipo no aprobado o con cables no revestidos probablemente causara interferencias en la recepcion radiofonica o
televisiva. Cualquier cambio o modificacion hecha al equipo fuera del servicio técnico de MOLTO, no sera cubierto por la
garantia del producto.

SOLUCION DE PROBLEMAS
Problema Solucién
EI monitor no se enciende o Compruebe la conexion CA/CC
* Asegurese de que el enchufe funciona correctamente
e Cargue la bateria
El monitor no muestra las imagenes * Compruebe que el modo de solo audio no esta seleccionado
o Compruebe que el modo VOX esta apagado (OFF)
* Compruebe que no hay ninglin obstaculo delante de la camara
La camara no se enciende o Compruebe la conexion CA/CC
* Asegurese de que el enchufe funciona correctamente
La bateria no se carga o El adaptador CA/CC no esta conectado
¢ Compruebe la conexion de las baterias con el monitor
e Asegurese de que el enchufe funciona correctamente
* Compruebe que las baterias estan correctamente colocadas en el monitor
Se pierde la conexion e Compruebe que el monitor y la camara estan encendidos (ON)

* Compruebe que el adaptador CA/CC esta bien conectado
e Acerque las unidades de la camara y el monitor y presione el boton de
sincronizacion (Link) de la camara



INSTRUCCIONES DE USO
INICIO

Encender el monitor, aparecera una pantalla de inicio con un logo. Pulsar boton ESC/Men para visualizar el Men( principal, con
los diferentes iconos que se desarrollan a continuacion.
Al volver a pulsar el botén ESC/Men podra visualizar la imagen captada por la camara.

Icono que muestra las funcio-

Nota: .
nes VOX Alto/Medio/Bajo/Off,

- Si transcurridos 30 segundos no se presiona o toca ninguna tecla, se saldra del modo mend. configuracién de Melodia y
temperatura.

Pulsar para entrar  Tarjeta Micro SD instalada o no.
al ment “PLAY”.  Pulsar para entrar en el “explora-
dor de archivos”.

Configuracion del
sistema de TV: PAL/
NTSC.Tocar para
elegir PAL o NTSC

- Al presionar el botén de bloqueo “Lock”, aparecera en pantalla el icono LOCK y se desactivara la pantalla tactil.

IMPORTANTE:

El monitor viene configurado de fabrica en inglés, para cambiar a
espaiiol seguir la siguiente ruta:

ESC/Menu - Setting - Monitor Setting - Language

SINCRONIZACION

El monitor y la camara vienen sincronizados de fabrica. En el caso de que Ud. adquiera una o0 mas camaras adicionales (admite
hasta 4 camaras), debera sincronizarlas con su monitor siguiendo los pasos siguientes:

Hay un boton de sincronizacién tanto
para la unidad del MONITOR como de
CAMARA. Para sincronizar la unidad,
presionar la tecla de sincronizacion
del MONITOR y la pantalla TFT
mostrard “Sincronizacion”. Mantener
pulsado simultaneamente el botén
Link de la cdmara y aparecera en

la pantalla el mensaje “SINCR. OK”.
En el caso de fallar aparece “SINCR.
FAIL", en este caso repetir el proceso.
Repetir este proceso para sucesivas
camaras.




MENU PRINCIPAL

1. VOLUMEN/PANTALLA
- Volumen
- Brillo
- Contraste

2. MELODIA
- Apagado
- Melodia 1
- Melodia 2
- Melodia 3
- Melodia 4

3. LUZ NOCTURNA
-0n
- Off

4. GRABAR
- Foto

- Informacion SD

5. PLAY
- Ver foto
- Ver video
- Borrar archivo

- Grabacion de video
- Registro de fecha y hora
- Formatear tarjeta SD

6. QUAD / CANALES
- Visualizacion 1 sola Camara
- Visualizacion simultanea 4
camaras
- Visualizacion secuencial.

7.VOX (Activacion por voz)
- Encendido/Apagado
- Alto/Medio/Bajo

8. CONFIGURACION
Configuracion del monitor
- Fecha / Hora
- Alarma
- Temporizador de vision
secuencial
- Formato de salida de TV
- Programacion de la grabacion
- Zoom
- Tiempo de apagado del video
- Calibracion del panel tactil
- USB Output
- Actualizacion de la tarjeta SD
- Idioma
- Restaurar los valores prede
terminados
- Info & Version

Configuracion de camara
- Alarma de temperatura
- Volumen /Potencia de trans
mision



VOLUMEN
/PANTALLA

Al tocar

el icono
“Volumen
Visualizar”,
la pantalla
muestra

Utilizar “+”,

para ajustar el
volumen, el brillo
y el contraste.

MELODIA

Al tocar el
icono
“Melodia”,
aparecen en
pantalla 4
iconos
para elegir:
“CAM1”
“CAM2”
“CAM3”
“CAM4” El icono aparecera en gris si la cdmara no estd
sincronizada.

* Tocar este icoNo para
* poner una melodia.  Tocar estos iconos

* Tocar este icono para seleccionar el volumen.
* para apagar la melodia.

LUZ DE
NOCHE

Al tocar el icono
“Luz de noche”,
aparecen en
pantalla 4 iconos
para elegir:
“CAM1”

“CAM2”

“CAM3”

“CAM4”

GRABAR

Si deselecciona el icono de re-
gistro de fecha/hora, cancelara la
funcion de registro de fecha y hora

Presionar este icono para Presionar este icono para empezar
sacar fotos a grabar y para finalizar.

ADVERTENCIA

I'I?ll-ﬁ'li Ak TARJETA 8D

T

X

Si se elige “Si” y se da al icono “confirmar” aparece en pantalla un cuadro
de didlogo de seguridad.



Exit  Tiempo de reproduccion  Tiempo total del video
/Registro de fecha y hora

PLAY

N 00:00:13/00:81:08
€| | 2011/09/26-00:43:41

T

WideoOl.asl
VideoDd.as
Videold.au

Llarrar mabeml

WideoOd asf
WideoOd sl
WideaOd.aal

Presionar el icono de la papelera para visualizar el
cuadro de dialogo y confirmar la funcién de borrado.

Hacer clic en EXIT o presionar la tecla Men(/Esc para
salir.

Tocar este icono para pasar de la visuali- .
zacion simultanea de las 4 camaras a la Vista Quad
vision de una Unica camara seleccionada

QUAD /
CANALES

Yl

138 Tocar un icono “CAM” para visualizar

la imagen de la camara que desea.

Tocar el icono “Cuatro entradas de sefial” para
visualizar la imagen de las 4 camaras.

Tocar el icono “AUTO” para visualizar

las 4 cdmaras de forma secuencial.

NOTA: Para cambiar el tiempo de permanencia en cada
céamara, ir al ment Configuracion/Temporizador de
vision secuencial.

VOX
Activacion por
voz

Presionar este icono
para pasar de
VOX On a Off

Presionar este icono
para modificar la
sensibilidad del
micréfono

El icono aparecera en gris si la cdmara no esta
sincronizada.

El'icono “Configuracion del Monitor” incluye los
siguientes ajustes:

Fecha / Hora

Alarma de tiempo

Temporizador de vision secuencial

Formato de salida de TV

Programacion de la grabacion

Zoom

Tiempo limite de apagado del video
Calibracién del panel tactil

CONFIGURACION

USB Output
El icono “Configuracion de camara” incluye los siguientes Agtualizacidn de la tarjeta SD
ajustes: [dioma
Temperatura / Alarma, Restablecimiento de los valores predeterminados

Potencia de transmision / Volumen Info & Version 7




MENU DE CONFIGURACION DEL MONITOR

Muestra el mend para ajustar
la fecha y la hora.

Presionar el icono “ok” para
Farmats salida TV confirmar.

Brogramar grabacidn

Taem

Temporimdor de apagado de viden

Callbracién Thctil

Muestra el ment para
programar la hora de

alarma.
Fecha/Hars Opciones:
“Alarma On” y
Formato sallda TV “Alarma Off” W slarms ON

Programar grabacién
Tacm
Temporimdor de apagado de viden
Calibracién Tacth

&l Alarma OFF

Muestra el mend:

“5 segundos”, “10 segundos”,
Feeha/Hara “30 segundos”, “1 minuto”,
Alarma que es el tiempo que permane-
s __I:I'_",:,'m ce la vista en cada camara
Peogramie prabhcisn y CAM 1, CAM 2, CAM 3y
Zoom CAM 4 para seleccionar la
Tamporidor de apagado da videa camara.

Callbracién Thctil

Muestra el mend con
Feeha/Hara las opciones “PAL”

Alafma y “NTSC”
Ternponiesdor de vk sesuenisl

Programar grabacian
Tacm
Temporimdor de apagado de viden
Cabibracidn Thctil

Muestra el ment para

establecer la programa-
Fecha/Hars ion de | baci6
Alarms cién de la grabacion en
Termpiricatin de viwin socuncial On /Off, y programar la
Farmato salida TV hora de inicio y la hora
final.

Al tocar el icono

“CAM1”

se activa el zoom de la
Fecha/Hars camara 1;
Alarma .
Tarnparizacor o viskin Meusncid Proceder del mismo
Farmats salida TV modo para otras
Programar grabacién cAmaras

Temporaador e apagads o videa
Cabibracidn Thctil

Pulsar “+” “-"para acercar la vista




Tiempo de apagado del video.
Presionar “+”, “-” para

:‘I':::i“‘“ programar el tiempo desde 5 a

Tarnperizace e skt scusrcial 180 segundos

Farmats salida TV (el tiempo predeterminado son

Programar grabacién 60 segundos)

Taem . '

T e R Tocar el icono para desconec-

Callbracién Tactl tar la funcion.

Feeha/Hara

Alafma

Termpiricatin de viwbn socuencial

Farmats sallda TV

Programar grabacién

Tagm . X ——
Tamyucmeior e apagaca de vden Tocar la cruz en la esquina superior  Tocar la cruz en la esquina inferior
Cabibracian Tictn | izquierda izquierda

Tocar la cruz en la esquina inferior Tocar la cruz en la esquina
derecha superior derecha

Muestra el mend con las
opciones “Carga de bateria” o

Resetesr & sjusbes de Tabrica “Almacenamiento de datos”
Iafo ¥ Wersidn

Idioma
Reselear 8 ajustes de Tabrica
Iate ¥ Yersidn

UEB Quipul Imglés
Actualizacitn Tarjeta 50 Francés
Alemdn

Resetesr a sjusies de fabrics Paortuguds
Infe ¥ Versldn Castellany
Inalisns




LEB Quipul
Acfualizacidn Tarjeta 50

Idinma

I
Iafe ¥ Yersian

UEB Quipul

Actualizecidn Tarjets 50
Idioma

Reselear 8 sjustes de Tabrica
nfo ¥ Yersidn

Muestra informacion
con una descripcion del
articulo y su nimero de
version

L]
Meslta 13732 Tauck Panal
Whdws Raliy Maniter
sadul v,

WERIIOM
WL AUEOT

MENU DE CONFIGURACION DE CAMARA
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Temperatura [ Alarma
Tx Power | Volumen

1. La temperatura predeterminada es
de 30° maxima y 15° minima.

2. Si se superan los 30°C o se regis-
tran menos de 15° se activa la alarma

de temperatura.
Pulsar sobre el termémetro para e
cambiar estos valores. —

—
3. Programar la temperatura de 0 GradosC 90 € On 30Osec

a 50 grados.

4. Elicono del reloj indica: Encendido/
apagado de la alarma.

5. El'icono de los segundos indica :
El intervalo entre los avisos sonoros.

Se muestra “+”, “-"

para ajustar el volumen
de la cdmara.

Al presionar “Alto” o
“Bajo” se selecciona si la
potencia de transmision
es alta o baja

- )L +

Low ('i:) High

p— D



VALORES PREDETERMINADOS DE FABRICA

Elemento Valor predeterminado | Intervalo
Valor de la configuracién del monitor

Volumen 5 0-9

Contraste 5 0-9

Brillo 5 0-9

Fecha & Hora 2011/09/01,08:00

Hora de alarma 0ff, 09:00 On, Off

Registro de fecha y hora Off On, Off

Tiempo de vision secuencial 5s 5s,10s,30s,1min
Programacion de la grabacion Off On, Off

Hora de inicio : 12:00:00

Hora final: 12:11:00

Zoom 1.0 1.0t 3.0
Formato de salida de TV PAL PALNTSC
Tiempo de apagado del video 0Off, 60s De 5s a 180s
USB Qutput DC Input DC Input/Data Storage
Valor de la configuracién de camara
Configuracion VOX Off Alto, Medio, Bajo, Off
Melodia Off Off, Mel 1, Mel 2, Mel 3, Mel 4
Configuracion de temperatura °C °C, °F

Max 30°C - Min 15° 10°C-50°C

Alarma Off On, Off

Pitido de alarma cada 5” 55,10s,30s,1 min
Volumen 5 0-9
Potencia de transmision Alta Alta, Baja
Luz de noche Off Off, On

- Debe deshacerse de las baterias de una manera responsable.

- No debe mezclar productos que lleven el simbolo del contenedor tachado con sus

residuos domésticos. Para una recogida y tratamiento correcto de estos productos,

llévenlos a los puntos de recogida designados por las autoridades locales o contacte
. " el punto de venta donde adquirié el articulo.

Por medio de la presente, Moltd y Cia, S.A. declara que este monitor para videovigilancia cumple con los

requisitos esenciales y cualquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

oEste producto no esta disefiado para ser usado como monitor médico y su uso no deberia reemplazar la supervision del nifio
por parte de adultos.

ATENCION
Este producto no puede sustituir una supervision adulta responsable.

eCompruebe periodicamente que el producto no presenta dafios en el cable, la carcasa o cualquier otra parte que puedan
llegar a causar un peligro de incendio, descarga eléctrica o lesion. Nunca utilice un producto que tenga dafiado el cable o
enchufe. Si el monitorcon pantalla tactil no funciona correctamente o esta dafiado de algiin modo, péngase en contacto con el
fabricante para que examine y repare el producto a fin de evitar cualquier posible riesgo.
*Nunca utilice la camara y/o el monitor cerca de agua (por ejemplo, de una bafiera, un lavabo, etc.).
| 0s adaptadores CA no son juguetes.
AVISO
A fin de evitar riesgos de estrangulamiento con el cable eléctrico,
nunca deje el transmisor al alcance de los nifios.
oSiempre utilice la camara y el monitor donde haya una buena ventilacion. Con objeto de evitar que se produzca un sobreca-
lentamiento, mantenga siempre la cdmara y el monitor alejados de fuentes de calor como radiadores, calefacciones, estufas o
cualquier otro aparato que genere calor.
eUtilice un pafio de algoddn seco para quitar el polvo de las unidades. No use pafios himedos, agua o detergentes de ningln
tipo para su limpieza.
PELIGRO
Afin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el producto en agua.
Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, saque las baterias del monitor puesto que pueden
perder liquido.
Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe los adaptadores CA del monitor y la cama-
ra. Para desconectarlo de la fuente de alimentacion eléctrica, agarre el transformador y tire del mismo para sacarlo del enchufe
hembra. Nunca tire del cable.
etilice estas unidades solo con los adaptadores de corriente suministrados.

CAMBIO DE BATERIAS

Li-I6n 3,7V 1200 mAh Li-I6n 3,7V 1500 mAh (BATERIA NO INCLUIDA)

MOLTO Y CIA, S.A. - N.R.I. 03-10142
Avda. Azorin, 18-P.0. Box n° 49 - 03440 IBI (ALICANTE) SPAIN.
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